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(54) Title: SEALING STRIP FOR SEALING JOINTS IN CONCRETE BUILDINGS 

(54) Bezeichnung: DICHTUNGSBAND ZUR FUGENABDICHTUNG IN BETONBAUWERKEN 

(57) Abstract 

The invention relates to a sealing 
strip for sealing joints in concrete build- 
ings. The sealing strip (18) comprises a 
core strand (20) made of elastomeric ma- 
terial and comprises an outer layer (28). 
The outer layer at least partially encloses 
said core strand (20) and is made of an 
elastomeric material which is capable of 
swelling by absorbing water. In order to 
guarantee a reliable long-duration seal- 
ing, the core strand (20) is also capable of 
swelling by absorbing water, whereby the 
water absorption and/or the swelling ca- 
pacity of the core strand (20) is less than 
20 % of that of the outer layer (28). 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung bezieht sich auf 
ein Dichtungsband zur Fugenabdichtung 
in Betonbauwerken. Das Dichtungsband 
(18) weist einen Kemstrang (20) aus 
elastomerem Material und eine den 
Kemstrang (20) zummdest partiell 
umfassende Aussenschicht (28) 
aus einem unter Wasscraufnahme 

quelimhigen elastomeren Material auf. Urn eine zuverlassige Langzeitabdichrung zu gewahrleisten, ist auch der Kemstrang (20) unter 
Wasseraufnahme quellfthig, wobei die Wasseraufnahme- und/oder Quell rBhigkeit des Kemstrangs (20) weniger ais 20 % derienieen der 
Aussenschicht (28) bctrflgt. 
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Dichtungsband zur Fugenabdichtung in Betonbauwerken 
Beschreibung 

5 Die Erfindung betrifft ein Dichtungsband zum Abdichten 
von Arbeitsfugen in Betonbauwerken mit einem Kernstrang 
aus elastomerem Material und einer den Kernstrang zumin- 
dest partiell umfassenden Aufcenschicht aus einem unter 
Wasseraufnahme quellfahigen elastomeren Material. 

10 

Quellfahige Fugenbander werden u. a. verwendet, wenn Bau- 
teile nicht in einem Betonierabschnitt hergestellt werden 
konnen. Bei bekannten Dichtungsstrangen dieser Art 
(DE-A 197 02 248) ist die unter Wasseraufnahme quellfahi- 
15 ge Au£enschicht auf einem Kernstrang aus nicht quell fahi- 
gem Material angeordnet. Das Dichtungsband wird in die 
Arbeitsfuge eines Betonbauwerks eingelegt und hat dort 
die Aufgabe, die Fuge gegen Wasserdurchtritt abzudichten. 
Zu diesem Zweck sorgt die unter Wasseraufnahme quellfahi- 
2 0 ge AuSenschicht dafur, daS der Wasserdurchtritt durch 
Aufquellen des betreffenden Materials verhindert wird. Urn 
auch auf der ursprunglich festen Fugenbegrenzungsf lache 
eine ausreichende Abdichtung unter Ausgleich der dort 
vorhandenen Unebenheiten zu gewahrleisten, wird der Pro- 
25 filstrang auf dieser Seite mit einem dick auf getragenen 
pastosen Kleber, der unter Wasseraufnahme quellfahig sein 
kann, befestigt. Da die Verf ormbarkeit der AuSenschicht 
bei Wasseraufnahme zu- und ihre Festigkeit entsprechend 
abnimmt, kann es an stark aufgequollenen Stellen des 
30 Dichtungsbands zu nachteiligen Festigkeitseinbufien kom- 
men. 
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Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun- 
de, das bekannte Dichtungsband der eingangs angegebenen 
Art dahingehend zu verbessern, da£ uber lange Zeit eine 
5 zuverlassige Fugenabdichtung gegen Wasserdurchtritt ge- 
wahrleistet ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird die in Patentanspruch 1 
angegebene Merkmalskombination vorgeschlagen. Vorteilhaf- 
10 te Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung er- 
geben sich aus den abhangigen Anspruchen. 

Die erf indungsgemafce Losung geht von der Erkenntnis aus, 
da£ der Kernstrang ohne spurbare EinbuSe an Formstabili- 

15 tat und Festiglceit wesentlich zur Langzeitabdichtung bei- 
tragen kann, wenn er ebenfalls in einem bestiramten Ma£e 
unter Wasseraufnahme quellfahig ist. Vorteilhaf terweise 
betragt die Wasseraufnahme- und/oder Quellf ahigkeit des 
Kernstrangs weniger als 2 0 %, vorzugsweise 5 bis 10 % 

2 0 derjenigen der AuSenschicht . 

Urn sicherzustellen, da£ sich der Kernstrang erst dann 
ausdehnt, wenn die Aufienschicht aufgequollen ist, wird 
gemaS einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung vor- 
25 geschlagen, daS die Aufienschicht den Kernstrang vollstan- 
dig umschlieSt, so dafi der Kernstrang nur uber die aufge- 
quollene Au&enschicht mit Wasser in Beruhrung kommen 
kann. 

30 Fur den Fall, daS das Dichtungsband am Fertigbetonteil 
angeklebt wird, ist es von Vorteil, wenn der Kernstrang 
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ein Hohlprofil aufweist. Wird das Dichtungsband jedoch 
auf dem Festbetonteil aufgenagelt, so ist es von Vorteil, 
wenn der Kernstrang als Massivstrang ausgebildet ist. 


5 Eine bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
dafi der Kernstrang und damit auch das Dichtungsband einen 
im wesentlichen trapezf ormigen Umrifi aufweist. Die Aufien- 
schicht weist hierbei zweckmaSig eine uber den gesamten 
Umfang des Dichtungsbands konstante Wandstarke auf. Dabei 
10 hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn der Kernstrang 
und die AuEenschicht im Koextrusionsverf ahren stoff- 
schlussig miteinander verbunden werden. 


Im folgenden wird die Erfindung anhand der in der Zeich- 
15 nung in schematischer Weise dargestellten Ausf uhrungsbei- 
spiele naher erlautert. Es zeigen 


Fig. 1 einen Ausschnitt aus einem Betonbauwerk in 
schaubildlicher Darstellung mit einem in eine 
2 0 Arbeitsfuge eingesetzten Dichtungsband, dessen 

Kernstrang ein Hohlprofil aufweist, 


Fig. 2 eine Darstellung entsprechend Fig. 1 unter Ver- 
wendung eines Dichtungsbands mit massivem 
25 Kernstrang. 

Die Fig. 1 und 2 zeigen eine Bodenplatte 10 und eine Wand 
12 jeweils aus Beton, die in zwei auf einanderf olgenden 
Betonierabschnitten betoniert wurden, so dafi sich zwi- 
30 schen ihnen eine Arbeitsfuge 14 ausgebildet hat. Die Ar- 
beitsfuge 14 ist durch ein Dichtungsband 16 abgedichtet . 
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Das Dichtungsband 16 weist im Falle der Fig. 1 einen im 
wesentlichen trapezf ormigen und im Falle der Fig. 2 einen 
rechteckigen Querschnitt auf . Es enthalt einen Kernstrang 
20 aus kautschukelastischem Material, der im Falle der 
5 Fig. 1 mehrere parallel zueinander ausgerichtete Hohlka- 
nale 22 auf weist, wahrend er im Falle der Fig. 2 massiv 
ausgebildet ist. Der Kernstrang 20 ist von einer Aufien- 
schicht 28 umschlossen, die aus einem unter Wasseraufnah- 
me quellfahigen elastomeren Material besteht. Auch der 
10 Kernstrang 20 ist unter Wasseraufnahme quellfahig, wobei 
die Wasseraufnahme- und/oder Quellf ahigkeit des 
Kernstrangs weniger als 20 %, vorzugsweise 5 bis 10 % 
derjenigen der AuGenschicht 28 betragt. 

15 In einem ersten Betonierabschnitt wird Frischbeton zur 
Herstellung der Bodenplatte 10 in eine entsprechende 
Schalung gegossen und zum Ausharten gebracht . Sodann wird 
das Dichtungsband 16 mit seiner Basisflache 3 0 mit Hilfe 
eines pastosen Klebers 32 auf die unebene Fugenbegren- 
zungsflache 34 der Bodenplatte 10 aufgeklebt. Die Uneben- 
heiten in der Fugenbegrenzungsf lache 34 werden durch den 
Kleber 32 ausgeglichen . In einem zweiten Betonierab- 
schnitt wird die Wand 12 betoniert und dabei das Dich- 
tungsband 16 mit Flussigbeton umgossen, so daS sich eine 
25 zweite Fugenbegrenzungsf lache 36 bildet. 

Die unter Wasseraufnahme quellende AuSenschicht 28 sorgt 
dafur, daS das Dichtungsband 18 bei Wasserzutritt nach 
alien Richtungen aufquellen kann, so daS die Fuge 14 ge- 
30 gen Wasserdurchtri tt verschlossen wird. Die Langzeitab- 
dichtung wird dadurch gewahrleistet , daS auch der 


20 
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Kernstrang 20 durch die auf gequollene AuSenschicht hin- 
durch mit Wasser in Beruhrung kommen und dabei weitgehend 
ohne Festigkeitsverlust quellen kann. 

5 Zusammenfassend ist folgendes f estzuhalten: Die Erfindung 
bezieht sich auf ein Dichtungsband zur Fugenabdichtung in 
Betonbauwerken. Das Dichtungsband 18 weist einen 
Kernstrang 2 0 aus elastomerem Material und eine den 
Kernstrang 20 zumindest partiell umfassende AuGenschicht 

10 28 aus einem unter Wasseraufnahme quellfahigen elastome- 
rem Material auf. Urn eine zuverlassige Langzeitabdichtung 
zu gewahrleisten, ist auch der Kernstrang 2 0 unter Was- 
seraufnahme quellfahig, wobei die Wasserauf nahme- 
und/oder Quellf ahigkeit des Kernstrangs 20 weniger als 

15 20 % derjenigen der Aufienschicht 2 8 betragt. 
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Patentanspruche 

1. Dichtungsband zur Fugenabdichtung in Betonbauwerken 
mit einem Kerns trang (2 0) aus elastomerem Material 
5 und einer den Kernstrang (20) zumindest partiell um- 

fassenden AuSenschicht (2 8) aus einem unter Wasser- 
aufnahme quellfahigen elastomeren Material, dadurch 
gekennzeichnet, daS auch der Kernstrang (20) unter 
Wasseraufnahme quellfahig ist. 

0 

2. Dichtungsband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die Wasseraufnahme- und/oder Quellf ahigkeit 
des Kerns trangs (2 0) weniger als 20 % derjenigen der 
Aufcenschicht (28) betragt. 

3. Dichtungsband nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da£ die Wasseraufnahme- und/oder Quellfa- 
higkeit des Kernstrangs (20) 5 bis 10 % derjenigen 
der AuEenschicht (28) betragt. 

4. Dichtungsband nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, da£ die AuSenschicht (28) den 
Kernstrang (20) in Umf angsrichtung vollstandig um- 
schlieSt . 

5. Dichtungsband nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, da& der Kernstrang (20) durch 
die aufgequollene AuBenschicht (28) hindurch mit Was- 
ser beauf schlagbar ist. 
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6. Dichtungsband nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daS der Kernstrang (20) ein 
Hohlprofil aufweist. 

5 7. Dichtungsband nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, da£ der Kernstrang (20) als 
Massivstrang ausgebildet ist. 

8. Dichtungsband nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
0 durch gekennzeichnet, dafi der Kernstrang (20) einen 

im wesentlichen trapezf ormigen Umrifi aufweist. 

9. Dichtungsband nach einem der Anspruche l bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Aufienschicht (28) eine 

> uber den gesamten Umfang konstante Wandstarke auf- 

weist . 

10. Dichtungsband nach einem der Anspruche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, dafi der Kernstrang (20) und die 
Aufienschicht (28) stof f schlussig miteinander verbun- 
den sind. 
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